En el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT) aprobado en RD 842/2002, en su
articulo 16.3 se define la obligatoriedad de incluir dispositivos de proteccion contra los efectos
Electrificacion elevada (monofésica) Electrificacion elevada (monoféasica) de las sobretensiones en las instalaciones eléctricas de Baja Tension.

Solucion con limitador de sobretensiones PF Solucion con limitador de sobretensiones QUICK PF
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Las sobretensiones en la red provocan el deterioro y destruccion de los

receptores: electrodomésticos, ordenadores, TV, centralita telefénica, HI-FlI...

Sobretensiones permanentes

tbobina Interruptor tbobina Interruptor b Son sobretensiones por encima del 10% del valor nominal
e (ref. 26479) e que se mantiene_n en el tiempo d_ur_ante varios ciclos o de forma
permanente, principalmente originadas por cortes del neutro

o defectos de conexion.

(ref. 26479)

Limitador de

Interruptor Interruptor sobretensiones Interruptor Interruptor b Con una bobina de proteccién MSU, que controla la tension de
diferencial diferencial Interruptor QUICK PF diferencial diferencial . L,
automético de (Ref. 16617) la instalacion.
deconexién MSU + C60N
CN60ON 20A “C”
_ _ (ref.24338) _ _ bLa bobina MSU se instala asociada con el interruptor

automatico. En caso de sobretension permanente, la bobina
provoca el disparo del interruptor asociado.

Limitador de
sobretensiones
(Ref. 15692)

Sobretensiones transitorias

b Son sobretensiones de muy corta duracion (us) pero de
valor eficaz muy elevado (del orden de miles de voltios) que se
transmiten a través de las redes de distribucion y se originan
principalmente por maniobras en la red o descargas atmosféricas.
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Sobretensiones permanentes Sobretensiones transitorias QPF
Ref. Ref.

b Con los limitadores de sobretensiones, que protegen los
receptores contra los efectos de sobretensiones transitorias.

b Tal y como se indica en la guia de instalacién del REBT, el limitador

Descripeion Descripcion W debe instalarse en paralelo a la instalacion, siempre aguas arriba

12977 IGA 25A 1P+N “C” MSU % 15692 PF20 1P+N @ del interruptor diferencial de cabecera y debe ir protegido con
12979 IGA 40A 1P+N “C” MSUW 15693 PF20 3P+N @ su correspondiente automatico de desconexion.

26479 Bobina MSU 255V CA 16617 Quick PF10 1P+N o ) ; )

16618 Quick PF10 3P+N b Todos los limitadores integran segiin normativa un desconectador

térmico interno para la proteccion frente a su envejecimiento

®la version monobloc IGA-MSU incluye en una  ®Disponible también en version desenchufable progresivo, no protegiendo al limitador frente a un posible fin de

Gnica referencia el interruptor general automatico (gama PRD). Consultar Guia de Proteccién contra vida brusco. Por ello, y seglin el REBT, todo limitador debe estar

(IGA) y la proteccién contra sobretensiones Sobretensiones Transitorias. protegido adicionalmente con su correspondiente interruptor

permanentes (MSU). automatico, instalado inmediatamente aguas arriba del limitador.
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Proteccién adaptada para todos los equipos (Up<1.5kV)

c Segun REBT ITC-BT-23 los equipos
electrénicos (Categoria I) no deben sopor-
tar sobretensiones transitorias superiores
a 1.5kV.

Merlin Gerin garantiza la proteccion de
todos los equipos limitando la sobretension
a una tension (Up) inferior a 1.5kV (ensayo
realizado a In=5kA seguin IEC 60364-5-53).

Maxima seguridad y proteccidn
b Con el fin de garantizar la seguridad y
continuidad de servicio de la instalacion,
Up=1,5kv la guia REBT ITC-BT-23 indica la nece-
In=5kA sidad de proteger el limitador con un
dispositivo de proteccién adecuado
(automético de desconexion), inmediata-
mente aguas arriba.

Merlin Gerin asegura la correcta
coordinacion entre sus protecciones (auto-
matico de desconexién y limitador de
sobretensiones), recomendando para cada
caso el interruptor magnetotérmico
apropiado.

Maxima continuidad de servicio

b Segun lo indicado en la guia REBT ITC-
BT-23, el limitador debe instalarse siempre
aguas arriba de la proteccion diferencial
de cabecera.

Merlin Gerin reduce el riesgo de disparos
intempestivos ya que su oferta de
limitadores puede ir instalada aguas arriba
del ID de cabecera.

¢ Lainstalacién del automatico de desco-
nexion facilita la desconexién del circuito
del limitador en caso de su fin de vida,
sin necesidad de deconectar el IGA de
la instalacion.

Solucién compacta
b Merlin Gerin completa la gama de proteccién contra sobretensiones con el nuevo
Quick PF, el cual incorpora en un solo producto la funcién de limitador de sobretensiones
transitorias y su correspondiente automatico de desconexién. El nuevo limitador
Quick PF presenta un tamafio reducido de tan s6lo dos médulos en version monofasica
y cinco modulos en version trifasica.

Rapidez y facilidad de instalacion

Merlin Gerin garantiza con su gama de
producto la continuidad de servicio de la
instalacion en espera de ser sustituido el
limitador dafiado.

b La agrupacién del limitador de sobretensiones y su automatico de desconexion en
un sélo producto, facilita la instalacién del mismo sin necesidad del cableado de los

diferentes elementos.

b El nuevo limitador incorpora un peine que optimiza el tiempo de montaje, facilitando la
posibiidad de conectar el limitador al aparato de cabecera asociado sin necesidad de cablear.
b Quick PF incorpora en su parte inferior una borna de tierra disefiada para agrupar
las diferentes conexiones a tierra de la instalacion. Con ello se facilita el cableado de
las tomas de tierra del cuadro y el cumplimiento de uno de los requisitos de instalacion
de todo limitador de sobretensiones (regla de los 50cm: distancia entre el bornero de
tierra de los receptores ademas del propio limitador y el bornero del interruptor

automatico de desconexion).

Electrificacion basica (monofésica)

Solucion con limitador de sobretensiones PF

1 bobina Interruptor
MsU automatico
(ref.26479) de cabecera®

CBON 20A “C”
(ref.24338)

limitador de
sobretensiones
(ref.15692)

Electrificacion béasica (trifasica)

Solucion con limitador de sobretensiones QUICK PF

1 bobina Interruptor

MSU automatico
(ref.26479) de cabecera*
Limitador de Interruptor

sobretensiones diferencial

QUICK PF

(Ref. 16617)

Solucién con limitador de sobretensiones PF

3 bobinas
MSU *
(ref. 26479)

CBON 20A “C”
(ref.24364)

limitador de

sobretensiones

(ref.15693)

Solucién con limitador de sobretensiones QUICK PF

3 bobinas

MSU *
(ref. 26479)
Limitador de Interruptor
sobretensiones diferencial

QUICK PF
(Ref. 16618)

* Para la version monobloc ver tabla de eleccién contra sobretensiones permanentes.



