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En razón de la evolución de las normativas y del
material, las características indicadas por el texto
y las imágenes de este documento no nos
comprometen hasta después de una
confirmación por parte de nuestros servicios.

1P+N y 1P+NP

Panorama de la oferta compatible

Interruptores automáticos magnetotérmicos

c Poder de corte 6000 A
(UNE-EN 60898).
c Calibres de 6 a 40 A.
c Curva C.

Pilotos
c 230 V CA.
c 12 a 48 V CA/CC.

Botones pulsadores,
conmutadores
c 250 V / 20 A.

Telerruptores - Contactores

c Potencia: 16 A / 250 V.
c Mando: 230 V.

c Potencia: 25 A / 250 V.
c Mando: 230 V con o sin
mando manual.

Pilotos - Botones pulsadores - Conmutadores

OF, SD, MX, MN, MSU
c Auxiliares comunes para
DPN, C60, C120, IDc, ID.

Interruptor diferencial
“Cabecera de grupo”

c Calibres: 25 A y 40 A.
c Clases AC y A “si”.
c Sensibilidades: 30 mA
y 300 mA instantáneos.
c Disponible sólo en 1P+N.

Auxiliares eléctricos

OF SD OF+
SD/OF

MX+OF, MNx, MX
MN,MN    , MSUS

Vigi DPN c
c Clases AC, A y A “si”.
c Sensibilidades:
30 mA, 300 mA.

Magnetotérmico diferencial monobloc
“Cabecera de grupo”

c Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947.2).
6000 A (UNE-EN 60898).
c Calibres: 25 A y 40 A.
c Curva C.
c Clase AC.
c Sensibilidades: 30 mA,
300 mA instantáneo o
selectivo.
c Sólo 3P+N.

Bloques diferenciales adaptables
“Cabecera de grupo”

c Clases AC, A y A “si”.
c Sensibilidades:
30 mA, 300 mA.

Magnetotérmico diferencial monobloc

c Poder de corte:
6 kA (UNE-EN 60947.2).
4500 A (UNE-EN 60898).
c Calibres: 10 A a 25 A.
c Curva C.
c Sensibilidades: 30 mA,
300 mA.
c Sólo 1P+N.

Bloques diferenciales adaptables

c Poder de corte:
10 kA (UNE-EN 60947.2).
6000 A (UNE-EN 60898).
c 1P+N: 1 A a 40 A.
c 3P: 6 A a 40 A.
c 3P+N: 6 A a 40 A.
c Curvas C, D.

c Poder de corte:
6 kA (UNE-EN 60947.2).
4500 A (UNE-EN 60898).
c Calibres: 1 A a 40 A.
c Curvas B, C.

Peines de repartición

3P+N 1P+N

Respecto al sistema de cableado clásico de los cuadros

eléctricos, el conexionado mediante peine    reduce
significativamente el uso de cables, con lo que la

interpretación o lectura del cuadro una vez montado es

mucho más clara y proporciona una visión de un trabajo bien

acabado.

Nuevo interruptor automático
iDPK N 

El auténtico cambio

Un peine que no sólo destaca por las

prestaciones en cuanto a rapidez, versatilidad

y facilidad de instalación, sino también en cuanto

a su fiabilidad y seguridad en el conexionado

y manipulación del mismo.

es la solución más rápida y segura
para la realización de sus cuadros

eléctricos.

en el montaje de

flexibilidad rapidez agilidad

1P+N 3P 3P+N

1P+N 3P 3P+N

IDc

1P+N 3P+N

V BP CMCT TL

3P+N

1P+N

1P+N

novedad

un salto hacia

sus cuadros eléctricos
la libertad

Del cableado clásico…… a la solución

c Disponibles en longitudes de 12, 24 y 48 módulos.
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