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miembro de:

Sistema de Aparamenta
Baja Tensión Potencia

Coherencia eléctrica

Cámara de corte

Comunicación coherente

Servicio de
mensajería
(SMS)

Vigilancia de vuestro cuadro
CGBT vía las páginas
introducidas en el PowerServer

1

2

Mayores prestaciones
                   e innovaciones

P: A + potencia H : P + armónicos

Normativa
Un producto conforme a todas las normas internacionales, CEI, UL, ANSI, CCC.

El respeto a la conservación del
medioambiente
Masterpact está diseñado con materiales sin peligro potencial para el
medioambiente. La concepción, el marcado y los materiales del Masterpact facilitan
su reciclaje hasta una tasa del 74% al final de la vida útil del aparato. Todas las
fábricas cumplen con la norma ISO 9001.

A: amperímetro

Perímetro de seguridad
Un concepto inédito de cámaras de corte.
Este dispositivo absorbe la energía liberada durante el corte, limitando las perturbaciones
en la instalación. Filtra los gases emitidos dentro de la cámara de corte, disminuyendo
radicalmente las manifestaciones exteriores.

Nuevas prestaciones NT H2...
Aparatos de altas prestaciones con un gran poder de corte (Icu: 50kA/480V)
de tamaño reducido, asociado a un nivel de selectividad elevado.

... para aplicaciones críticas

Una endurancia eléctrica eficiente
Los interruptores automáticos NT/NW están certificados para las categorías
de empleo AC3. Esta característica permite conectar directamente motores
de gran potencia sin utilización de contactor. Las funciones realizadas son:

■  protección de cortocircuitos y sobrecargas del motor.

■  arranque directo del motor (mando marcha/paro).

■  seccionamiento de salida para mantenimiento.

Unidades de control más inteligentes...
Asociación de diferentes tipos de medida con diferentes tipos de protección.
Medida precisa de los parámetros eléctricos de la red, cálculo instantáneo de los
valores, históricos, señales, comunicación, actuación...
Es a la misma vez un aparato de protección extremadamente fiable y un instrumento
de medida preciso.

... asociando medida y protección

Nuevo servidor Power Server
Power Server es un servidor Web que envía a distancia informaciones provenientes
de los interruptores automáticos a través de una red Ethernet o MODEM.
Power Server: previene automáticamente por e-mail o vía SMS al personal de
mantenimiento de toda las alarmas pre-reguladas.

NW... dimensiones optimizadas
Hasta 4000A, la gama Masterpact NW ofrece un tamaño único, el
mismo que las antiguas gamas M08 a M32.
Así, las dimensiones HxLxP de un interruptor automático
Masterpact NW40 3 polos, seccionable son de 439x441x367.
De 4000A a 6300A, todos los interruptores automáticos
presentan un tamaño idéntico, mucho más reducido que antes.

NW-NT...
la facilidad de instalación
La gama Masterpact NW está diseñada con el objetivo de
estandarizar los cuadros, optimizar los volúmenes y simplificar
la instalación:

■  chasis adaptado.

■  paso interpolar único de 115/230mm para el NW, 70mm para el NT.

■  alimentación aguas arriba o aguas abajo.

■  tomas posteriores, horizontales o verticales intercambiables sin
cambio de profundidad.

■  tomas anteriores sin obstáculos para la conexión.

■  ningún decalaje en calibre hasta 55ºC y 4000A.

Una oferta completa
Las soluciones de conexión específicas permiten reemplazar:

■  un Masterpact M08 a 32 fijo o seccionable.

Coherencia mecánica

NT el interruptor
automático de potencia

más pequeño del mundo

La gran innovación del Masterpact NT es
ofrecer las prestaciones de un interruptor
automático de potencia para un volumen
extremadamente reducido.
El paso interpolar de 70mm permite instalar
un aparato tripolar seccionable en una
columna de 400mm de ancho por 400mm
de profundidad.
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